
ANEXO II 

Tractores1 y Tracto Camiones2 

 
Tractor 

< 45 t 
Tractor 

45 t 
Tractor 

≤ 49,5 t 
Tractor 

≤ 52,5 t 
Tractor 

≤ 55,5 t 
Tractor Bitren 

60 t 
Tractor Bitren 

75 t 

Antigüedad - - ≤ 20 años ≤ 20 años ≤ 15 años ≤ 15 años ≤ 15 años 

Potencia < 191 CV ≥ 191 CV ≥ 297 CV ≥ 315 CV ≥ 333 CV ≥ 405 CV ≥ 506 CV 

Seguridad Activa ABS3 ABS3 ABS3 ABS3 ABS3 ABS, EBS, ESC4 ABS, EBS, ESC4 

Freno Motor / Auxiliar      SI SI 

Tracción 4x2 4x2 6x2 6x2 6x2 6x2 6x4 

Suspensión 
Neum./Mecánic

a 
Neum./Mecánica Neum./Mecánica 

Neum./Mecánica 
y Neumática en 
Configuración 13 

Neum./Mecánica 
Neumática todos 

los ejes 
Neumática todos 

los ejes 

Capacidad del Plato ≥ 45 t ≥ 45 t ≥ 49,5 t ≥ 52,5 t ≥ 55,5 t ≥ 75 t ≥ 75 t 

Configuraciones 
Aplicables 

8,9,10,11,22 
8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 21, 22, 

23 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 21, 

22, 23 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 21, 

22, 23, 24 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 21, 
22, 23, 24, 25 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 21, 
22, 23, 24, 25, 

26, 27 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 

 

 
Tractor Camión 

< 45 t 
Tractor Camión 

45 t (4x2) 
Tractor Camión 

45 t (6x2) 
Tractor Camión 

≤ 52,5 t (4x2) 
Tractor Camión 

≤ 52,5 t (6x2) 

Antigüedad  - - - ≤ 20 años ≤ 20 años 

Potencia  < 191 CV ≥ 191 CV ≥ 191 CV ≥ 315 CV ≥ 315 CV 

Seguridad Activa ABS3 ABS3 ABS3 ABS3 ABS3 

Tracción 4x2 4x2 6x2 4x2 6x2 

Suspensión Neum./Mecánica Neum./Mecánica Neum./Mecánica Neum./Mecánica Neum./Mecánica 

Cap. del Enganche ≥ 45 t ≥ 45 t ≥ 45 t ≥ 52,5 t ≥ 52,5 t 

Configuraciones 
Aplicables 

16 16, 17 18 16, 17, 20 18, 19 

                                                           
1 Tractor: Vehículo automotor (categoría N3) diseñado y fabricado para arrastrar uno (1) o dos (2) semirremolques. 
2 Tracto Camión: Vehículo automotor (categoría N3) diseñado y fabricado para arrastrar un (1) acoplado. 
3 Los vehículos deben incorporar frenos ABS en todos sus ejes (exigencia obligatoria a partir del 01/01/2014). 
4 Los tractores utilizados para las configuraciones bitren deben incorporar sistemas ABS, EBS y ESC de fábrica. 



 


